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Een aandrijfwiel met daarnaast een opnameplaat. De opnameplaat pikt het
3 middenfrequente veld op en stuurt dit naar een omvormer unit. 4

5  De besturingspanelen

» deze contactloze ingrediénten bedacht ATS
Transporttechnieken een shuttlesysteem,
waarbij zes transportkarren die elk een mal
kunnen transporteren, de zwembadmallen
naar de spuitrobot brengen. Ze rijden over
een ovaal traject van ruim honderd meter.
Husson: In de betonnen vloer van Starlinev
zijn sleuven gefreesd voor twee afge-
schermde middenfrequentiekabels. Van-
wege de aanwezigheid van staalvezels in de
vloer, werd de sleuf opgevuld en afgegoten
met epoxy. Het inductief veld dat hierdoor
ontstaat, wordt door een opnameplaat op de
kar - waarop de mobiele omvormers en pick-
up-opnemers zijn gemonteerd - opgepikt. De
omvormers zorgen voor een spanning van
500V en 24V dc. De 500V dc wordt recht-
streeks aangesloten op de Movimot®-
frequentieregelaar die op de axiale SEW-
motorreductoren is gemonteerd. De 24V dc
wordt gebruikt voor de plc wireless verbin-
ding en safety. Dit laatste gebeurt met Sie-
mens SCALANCE W-modulen voor draad-

loze communicatie.

Bij contactloze energieoverdracht kan
het bewegingstraject vrij worden opge-

bouwd met bochten en wissels. Starline koos
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De mal in spuitcabine, waar er door middel van een robot (XYZ) een polyester
laag wordt opgebracht.

Transportunitaandrijving met veiligheidscanner Bolantenne en omvormers die de energie van de opname-
| plaat omvormen naar een 500VDC en 24VDC spanning. De 500 VDC wordt weer omgevormd via een
S8 movitrans unit en gebruikt voor de aandrijving, en de 24 VDC wordt gebruikt voor de sturing en de wireless
6  communicatie.

voor een ovale carrouselroute van honderd
meter met geleidingsrail die langs de bewer-
kingsrobot voert. Vroeger werd statisch
geproduceerd in een hal van vierduizend
vierkante meter die geklimatiseerd moest
worden. Nu rijden de 8-tonsmatrijzen drie-
maal daags op transportkarretjes door een
veel kleinere ruimte (achttien bij negen
meter), wat veel klimatiseringskosten
bespaart. Ook werken de medewerkers
voortaan in een schonere en gezondere

werkomgeving.

Veilig

Elke transportkar is uitgerust met een scan-
ner die de omgeving van de kar in de gaten
houdt, waardoor de veiligheid gewaarborgd
is. Van Mierlo: ‘Onze zwembadmallen wegen
2,5 tot 8 ton. Als er iemand voor de kar loopt,
moet die onmiddellijk kunnen stoppen.” ATS
Transporttechnieken koos voor een Siemens
failsafe besturing met Profinet, Profisafe en
Industrial Wireless LAN. Centraal werd een
S7315F-2PN/DP toegepast en drie SCA-
LANCE W788 access points, waarbij in elke
kar een ET200S remote I/O module IM151-
3PN HF met een SCALANCE W747 client is

geplaatst. Alle communicatie tussen de cen-

trale besturing en de karren - ook de nood-
stoppen - verloopt daarmee draadloos via
Profinet met het Profisafe protocol. Hiermee
had het bedrijf nog maar weinig ervaring.
Maar het programmeren verliep volgens
Husson uitstekend. ‘We gaan dit in de toe-

komst veel vaker toepassen.

Efficiént

De transportinstallatie bij Starline draait
inmiddels alweer enkele maanden naar volle
tevredenheid. “Tot op de dag van vandaag
hebben we geen enkele storing gehad’, aldus
Van Mierlo. ‘Dankzij ATS Transporttechnie-
ken kunnen we efficiént en concurrerend
werken. De robot brengt de gelcoat snel aan
en we hebben nu ook minder ruimte nodig
voor de spray-up dan vroeger. Hans Husson
is trots op het door ATS Transporttechnie-
ken gerealiseerde transportsysteem. Hij
denkt ook al na over andere toepassingsmo-
gelijkheden: “Voor dit transportsysteem heb
je geen accu’s nodig. Het is een uitstekend
alternatief voor dure AGV’s met een tractie-
batterij. Maar ook voor vloerkettingsyste-
men is dit een goed alternatief. Het is min-
der vervuilend, goedkoper te bouwen en

veilig. [ ]



